
Einfach aufstecken... ... und scannen.

Einfach professionell Diktieren

Digta Scan 404 – Digta Scan 407
Daten erfassen und diktieren.

Mit dem einfach aufsteckbaren Digta Scan 404 für Diktiergeräte 
und Handmikrofone mit Scanner-Slot perfektionieren Sie Ihren 
Workflow.

Die Produktvariante Digta Scan 407 mit Halteclip wurde speziell 

für das Digta 7 entwickelt.

·· Barcodeleser als Aufsteckmodul
·· Sicherste und schnellste Eingabe von Zeichen durch Scannen 

eines Barcodes
·· Eindeutige Zuordnung von Patienten- und Mandantendaten  

zu einem Diktat (als Nummer oder Name)
·· Bequemes Scannen durch ergonomisch perfekte Positio

nierung des Lasers
·· Klarschrift-Anzeige der gescannten Daten im Display der  

mobilen Diktiergeräte
·· Liest alle gängigen 1D-Barcodes

Digta Scan 404 
	 Digta Scan 407
		  Perfekte Organisation auf Knopfdruck
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Einzelfunktionen Ein-/Ausschalten des Barcodelesers  
(nicht bei Handmikrofonen)

Einlesen des Barcodes beim Anlegen eines
neuen Diktats

Optische und akustische Signalisierung des
Scan-Ergebnisses

Kontrollanzeige der eingelesenen Zeichen im
Display, z.B. EAN 13 für Nummernanzeige
oder Code 39, um den Klientennamen in
Klartext auf dem Gerät anzuzeigen  
(nicht bei Handmikrofonen)

Eindeutige Zuordnung durch Speicherung 
des eingelesenen Barcodes direkt im Diktat

Anzeige im Feld „Thema“ (32 Zeichen) des
Diktatbegleitzettels und in den Feldern
„Diktatdaten“ (mehr als 32 Zeichen)

Programmierung mehrerer lesbarer Barcode-
Symbologien

Sicherste und schnellste Barcodeerkennung
bei Programmierung von nur einer einzigen
Barcode-Symbologie

Rücksetzen des Barcodelesers in den  
Auslieferzustand

Übergabe der Barcode-Daten als Windows-
Tastatureingabe (nur bei Handmikrofonen)

Verbindung zum
Diktiergerät

Einsteckkarte zur Aufnahme in den
MultiMediaCard/SecureDigital Card – 
Kartenleser mit Ver- und Entriegelung durch 
Rastnase

Lesbare
Barcode-Symbologien

UPC-A, UPC-E, UPC-E1
EAN-8, EAN-13, Bookland EAN
USS-128, UCC/EAN-128, ISBT 128
Code 39, Code 93
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5
Codabar
MSI Plessey

Barcodelänge Beliebig

Lesbarer Barcode
bei Auslieferung

EAN-13

Feste Verbindung mit
dem Diktiergerät

Digta Scan 404: Montage durch den
technischen Kundenservice (auf Anfrage)
Digta Scan 407: Halteclip an Gehäuserück-
seite

Funktionen

Bedienelemente

Einsteckkarte

Scanner

Digta Scan 404/407

Lieferumfang

Leseverfahren Eindimensionales Scannen mit  
Laserstrahl

Laserklasse Klasse 1, ungefährlich für Haut und 
Augen

Leseabstand Bis zu 25 cm

Abstrahlwinkel 30°, ergonomische Handhabung

Abmessungen Gesamt: Breite ca. 49 mm,  
Höhe ca. 74 mm, Tiefe ca. 24 mm
Eingesteckt: Breite ca. 49 mm,  
Höhe ca. 43 mm, Tiefe ca. 24 mm

Lagertemperatur  -20°C bis +70°C

Betriebstemperatur  -5°C bis +35°C

Gewicht ca. 23 g

Gehäusefarbe schwarz

Geeignet für Digta Scan 404: Digta 420, Digta 422, 
Digta SonicMic II, Digta CordEx,  
Digta 4015 DS
Digta Scan 407: Digta 7

Technische Daten

Servicehotline für technische Fragen:

09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwen-
dung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung 
von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, 
bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine  
Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,

E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in 
Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 

Bestellnummer: HNE 5113 04/2015

* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abwei-
chende Preise aus Mobilfunknetzen




