
Einfach professionell Diktieren

Digta Swingphone 950

Der Kopfhörer Digta Swingphone 950 ist besonders leicht  
und angenehm zu tragen. Selbst nach Stunden spürt man ihn  
kaum – dank seiner flexiblen, biegsamen Konstruktion. Der 
Doppelsystem-Kopfhörer mit Unterkinnbügel ist einfach und  
frisurschonend anzulegen und abzunehmen. Das Kabel tritt  
unten, in der Bügelmitte aus und stört so nicht an der Wange. 

Die zusätzlichen Ohrpolster in verschiedenen Farben sind nicht 
nur Ersatzteile. Sie können auch als Markierung dienen, wenn 
mehrere Kopfhörer an einem Arbeitsplatz verwendet werden.
So ist beim Tragen sichergestellt, dass immer der eigene Hörer 
verwendet wird.

Dieser Stereo-Kopfhörer mit Klinkenstecker wird direkt am  
Kopfhörerausgang eines PC angeschlossen. Audio-Dateien, 
z. B. WAV oder MP3-Konferenzaufnahmen von einem Digta 7 
Premium können in Stereo abgehört werden. DSS-Diktate von 
DigtaSoft-Schreibplätzen geben die beiden Ohrteile in Mono 
wieder.

·· Extra leichter Stereo-Unterkinnhörer 
·· Für Schreibplatz-PCs sowie Notebooks, digitale Hand

diktiergeräte der Digta-Serie und Audiogeräte mit  
3,5 mm-Klinkenbuche

·· Verschiedenfarbige Ohrposter

Digta Swingphone 950
Leichter Stereo-Unterkinnhörer 
mit Klinkenstecker
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Digta Swingphone 950
Produktinformationen

Lieferumfang
·· Digta Swingphone 950 mit blauen Ohrpolstern
·· je ein Paar Ersatzohrpolster in rot und schwarz

Lautsprecher Stereo-Doppelsystem,
je Ohrteil ein extra Lautsprecher

Durchmesser:                15 mm
Impedanz:                      32 Ω +/- 20 %
Eingangsnennleistung:    2 x 5 mW
Empfindlichkeit:             115 dB +/- 3 dB
                                      (bei 1 kHz, 100 mV)
Frequenzbereich:            20 - 20.000 Hz

Ohrpolster Schaumstoffüberzug

Stecker 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, gewinkelt

Kabellänge ca. 3 m

Gewicht ohne Kabel ca. 18 g
mit Kabel ca. 39 g

Lagertemperatur von - 20 °C bis + 60 °C

Betriebstemperatur - 5 °C bis + 35 °C

Servicehotline für technische Fragen: 
09001-20 12 12*
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